Nanoporøse Al2O3 templates til dyrkning al nanostrukturer
Porøse oxider har en lang række anvendelser til fremstilling af elektroniske, optiske og magnetiske nanostrukturer, samt som filtre til sortering af nanopartikler. Såkaldt anodisk oxidering af aluminium fører til porer med høj grad af homoginitet i diameter og form. Gennem styring af procesparametrene kan porøsiteten og pore diameteren styres inden for vide rammer (se figuren). Under passende betingelser vil processen endda være selvorganiserende, så hullerne danner et velordnet, typisk hexagonalt, mønster.
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Arbejdet med projektet kan indeholde 3 elementer.

Fremstilling af nanoporer


- Optimering af procesbetingelser


- Kontrolleret variation af porestørrelser


- Frigørelse af porøst lag

Karakterisering

- AFM


- SEM


- Optisk (mikroskopi og spektroskopi)

Nanoporer som templates

- Dyrkning af nanowires (fx Au eller Ag)

- Flourescens på molekyler i porer

På den teoretiske eller forståelsesmæssige side kan man fx arbejde med selvorganiserende strukturer, optiske egenskaber af periodiske strukturer, flourescens fra molekyler i små kaviteter mm.
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Hexagonale strukturer af huller dannet under forskellige procesbetingelser.








